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指标 详细 相关参数

尺寸
（mm）

外尺寸 6055*2990*2896
内尺寸 5845*2780*2500

重量
（kg）

用钢量 ≈800
总质量 ≈1520

荷载
（kn/㎡）

屋面 0.5 
地面 2.0 
风压 0.5 

传热系数
（w/(㎡·K））

屋面 0.64 
地面 0.46 
墙板 0.47 

组合形式 一层组合无限制，最高三层

标准配置

颜色 灰白

房体结构
整体屋面结构，热镀锌，定制冷弯型钢
整体地面结构，热镀锌，定制冷弯型钢

Q235热镀锌钢带

门
材质 钢质门

规格（mm） 840*2035
开启方式 内开/外开

窗

材质 塑钢
规格（mm） 500*500 /800*500/ 800*1100 / 1120*1100

开启方式 推拉
玻璃 4mm+9A+4mm中空玻璃
配件 纱窗、防盗护栏

墙板

类型 彩钢夹芯板
纹理 内平板外橘皮纹

整体厚度（mm） 75
彩涂板厚度（mm） 0.4

芯材及容重（kg/m³） 岩棉 / 80

室内地面
材质 水泥纤维板+橡塑地面

厚度（mm） 18+1.8

保温层
屋面 100mm玻璃丝棉卷毡
地面 选配

屋面排水 立柱排水 50 PVC落水管

电气配置
室外：接线器-2P（接地） 32A工业插头
室内：2*36W单管日光灯 /1*十位全塑照明箱 /3*五孔插座 /1*空调插座 /1*单开大按键开关
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